IPv6 CARE :

Maitrisez la compatibilite IPv6 de vos applications !
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1Pv6 CARE
“IPv6-Compliant Automatic Runtime Environment”

Renommeé pour son mode “patch’, qui permet de
rendre les applications compatible IPv6 sans
modification de code !

Outil développé principalement pendant EGEE III
pour assister la migration du middleware

Générique (utilisé dans d’autres contextes)
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“1Pv6 CARE (1)

Open source - Licence Apache
Linux, FreeBSD, OpenSolaris

http://sourceforge.net/projects/ipv6-care
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- Probleme: les librairies externes...
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Programmation IPv6 : rap pelf

* Pour un serveur TCP/UDP dual-stack, on peut ouvrir :

e 2 sockets sur le méme port :

s I h:h:h:h:h:h:h:h
77 === =~ "Option de socket |
e 1seulesocket IPv6 (*) : 1 1_IPV6_VEONLY=1 |
{ Application serveur ]
ARG GBRORE - - - - - | M

(*) dans ce 2€ cas le traffic IPv4 est « mappé » en IPv6
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“omment tester la compatibilité IPv6 des applications ?

En verifiant le code source

Et si on a pas le code source ?
e Méthodes basiques :
. Test des sockets serveur ou établies (netstat)
» Logs de firewall (ou sniffer réseau)
. Test al'aide d'un serveur ou client générique
e Méthodes avancées :

« Qutilsstrace / Itrace
» Outil IPv6 CARE (« check mode »)
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